
INFRA LAMPY

119

Technická data:

EL

                       Infra 2/1 SO   I

Pøíkon lampy (W) .. 2x 250 
Kapacita GN ............... 2/1 ................ 3/1 ................ 4/1
Šíøka (mm).................. 700 
Hloubka (mm) ............ 470 
Výška (mm) ............... 400 

nfra 3/1 SO   Infra 4/1 SO
.......... 230/50 .......... 230/50
.......... 3x 250 .......... 4x 250

.............. 980 ............. 1280

.............. 470 ............... 470

.............. 400 ............... 400

Napìtí (V/Hz) ........ 230/50 

7230350 A1 Infra lampa 2/1 SO               9.900,- Kè
7230351 A1 Infra lampa 3/1 SO             11.900,- Kè
7230352 A1 Infra lampa 4/1 SO             14.500,- Kè

EL

EL

Kapacita ............................................ 1x  GN1/1 
Ovládání ............... ohøevná deska / infra rampa

Pøíkon ...................................................... 550W
Napìtí ............................................. 230V/50Hz

Regulace teploty desky .......................... 0-90°C
Rozmìry (šxhxv).................... 410x650x390mm

Kapacita ............................................ 2x  GN1/1 
Ovládání ............... ohøevná deska / infra rampa

Pøíkon ...................................................... 800W
Napìtí ............................................. 230V/50Hz

Regulace teploty desky .......................... 0-90°C
Rozmìry (šxhxv).................... 810x700x505mm

      ohøev, udržení, výdej

      ohøev, udržení, výdej

Technická data:

Technická data:

7230370 A1 Infra lampa     HX CM-01    34.995,- Kè

7230375 A1    54.995,- KèInfra lampa     EVC 08X   

è.artiklu                       název                            Cena bez DPH

Zaøízení je v celonerezovém provedení,
hygienické provedení s oblými rohy.
Sklokeramická ohøevná deska - regulace teploty.

Zaøízení je v celonerezovém provedení,
hygienické provedení s oblými rohy.
Sklokeramická ohøevná deska - regulace teploty,
vrchní sklenìný zákryt.

Zaøízení HX CM-01 “CALDO chef ” je urèeno k udržování 
teploty hotových pokrmù v teplém stavu a dále k výdeji tìchto 
pokrmù. Díky možnosti nastavení teploty ohøevné 
sklokeramické desky a šetrným infra.záøièùm v horní rampì 
je možno pokrmy udržovat, porcovat a servírovat kdykoliv 
ve stavu jako by byli právì pøipraveny. 
Zaøízení je dodáváno bez GN.

Zaøízení EVC-08X “CALDO chef ” je urèeno k udržování 
teploty hotových pokrmù v teplém stavu a dále k výdeji tìchto 
pokrmù. Díky možnosti nastavení teploty ohøevné 
sklokeramické desky a šetrným infra.záøièùm v horní rampì 
je možno pokrmy udržovat, porcovat a servírovat kdykoliv 
ve stavu jako by byli právì pøipraveny. 
Zaøízení je dodáváno bez GN.

Infra lampa CALDO chef  EVC 08X

Infra lampa CALDO chef  HX CM-01

Infra - lampa SO

è.artiklu          název                       model        Cena bez DPH

è.artiklu          název                       model        Cena bez DPH

Robustní provedení s infraèervenou lampou a ochranným/hygienickým 
bezpeènostním zákrytem urèené pro zavìšení.

      ohøev, udržení, výdej

Technická data:

EL

                       Infra 1/1 AL    I

Pøíkon lampy (W) .. 1x 250 
Kapacita GN ............... 1/1 ................ 2/1 ................ 3/1
Šíøka (mm).................. 640 
Hloubka (mm) ............ 280 
Výška (mm) ............... 860 

nfra 2/1 AL   Infra 3/1 AL
.......... 230/50 .......... 230/50
.......... 2x 250 .......... 3x 250

.............. 750 ............. 1030

.............. 530 ............... 530

.............. 720 ............... 720

Napìtí (V/Hz) ........ 230/50 

7230353 
7230354 
7230355 

A1 Infra lampa 1/1 AL               
A1 Infra lampa 2/1 AL              10.900,- Kè
A1 Infra lampa 3/1 AL              13.500,- Kè

 6.500,- Kè

è.artiklu                       název                            Cena bez DPH

Infra - lampa AL

Robustní provedení s infraèervenou lampou
a ochranným/hygienickým bezpeènostním zákrytem

      ohøev, udržení, výdej

INFRA 3/1 SO

INFRA 3/1 AL

INFRA 2/1 AL                         INFRA 1/1 AL

Technická data:

EL

                      Infra 1/1VU   I

Pøíkon lampy (W) ..1x 250 
Pøíkon desky (W) ...... 700 .............. 700 ........... 1400 ........... 2100
Kapacita GN ............... 1/1 ............... 2/1 .............. 3/1 .............. 4/1
Šíøka (mm)................. 360 
Hloubka (mm) ........... 560 
Výška (mm) ............... 720 

nfra 2/1VU   Infra 3/1VU 
.......... 230/50 ........ 230/50 ........ 230/50
......... 2x 250 ......... 3x 250 ........ 4x 250 

.............. 690 ........... 1040 ........... 1360

.............. 560 ............. 560 ............. 560
.............. 830 ............. 830 ............. 830

  Infra 4/1VU
Napìtí (V/Hz) ...... 230/50 

7230356 
7230357 
7230358 
7230359 A1 Infra lampa 4/1 VU             26.900,- Kè

A1 Infra lampa 1/1 VU             
A1 Infra lampa 2/1 VU             15.900,- Kè
A1 Infra lampa 3/1 VU             21.900,- Kè

10.900,- Kè

è.artiklu                       název                            Cena bez DPH

Infra - lampa VU

Robustní provedení, ohøevná deska (regulace teploty) s infraèervenou 
lampou a ochranným/hygienickým bezpeènostním zákrytem. Dvì 
nezávislá ovládání (samostatné pro lampu a vyhøívací desku)

      ohøev, udržení, výdej

INFRA 3/1 VU

INFRA 2/1 VU                            INFRA 1/1 VU

EL

Ohøevné desky OD-VU       ohøev, udržení, výdej

7230360 
7230361  Ohøevná deska OD 2/1VU  7.500,- Kè
7230362  Ohøevná deska OD 3/1VU 10.900,- Kè
7230363 A1 Ohøevná deska OD 4/1VU 12.900,- Kè

A1 Ohøevná deska OD 1/1VU  
A1
A1

 5.900,- Kè
 

è.artiklu                       název                            Cena bez DPH

Technická data:

                        OD 1/1VU   OD

Pøíkon desky (W) ..... 700 ............ 700 ......... 1400 .......... 2100
Kapacita GN .............. 1/1 ............. 2/1 ........... 3/1 ............. 4/1
Šíøka (mm)................ 330 
Hloubka (mm) .......... 560 
Výška (mm) ............... 60 

 2/1VU   OD 3/1VU   OD 4/1VU
....... 230/50 ...... 230/50 ....... 230/50

............ 630 .......... 980 ........... 1300

............ 560 .......... 560 ............. 560

.............. 60 ............ 60 ............... 60

Napìtí (V/Hz) ...... 230/50 

Robustní provedení, ohøevná deska - regulace teploty 30-90°C
Zaøízení je dodáváno bez GN.

OD 2/1 VU

OD 1/1 VU

HX CM-01

EVC 08X
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