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( Technicka data: ) R
MF-100 MFS-100 MFS-100-C ==

Délka (mm) 931 931 931 o I

Sitka (mm) 700 700 700

Vyska (mm) 935 935 935

Obsah (1) 200 200 200

Pocet dveri 2 2 2

Zasuvu ve dvefich 1 1 1 MFS - 100 - C

Pracovni teplota (°C) +2az +8

Prikon (W) 250 250 250

Napéti (V/Hz) 230 - 50/60

Hmotnost (kg) 70 70 70

Model MF - 100 - vrchni nerezova pracovni deska se zadnim lemem
Model MFS - 100 - nerezové vyko, posuvna plastova pracovni plocha

Model MFS - 100 - C - plexi hygienicky zakryt, posuvna plastova pracovni plocha 4 v nazev 00 Ca DH

MF -1 .900,- K&
Priplatkova vybava : zamek dvefi, agregat vlevo, 6170744 A1 MFS - 100 38.900,- K¢
HACCP zaznamnik teplot, PC konektor, kolecka (viz.pfislusenstvi str. 145) 6170753 A1 MFS-100-C 39.900,- Ké
Oba modely je mozno osadit zasuvkovymi sety
1 dvefe = (2x zasuvka 1/1-100)...... + 10.500,- K& (A1) 6170----- A1 Zasuvkovy set (2x 1/1-100) 10.500,- K&
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( Technicka data: ) o
MF-140 MFS-140 MFS-140-C b

Délka (mm) 1381 1381 1381 = ,.)
Sitka (mm) 700 700 700 P I
Vyska (mm) 935 935 935
Obsah (1) 300 300 300
Pocet dvefi 3 3 3
Zasuvl ve dvefich 1 1 1 k
Pracovni teplota (°C) +2 az +8
PFikon (W) 300 300 300
Napéti (V/Hz) 230 - 50/60
Hmotnost (kg) 70 70 70

MFS - 140

B

Model MF - 140 - vrchni nerezova pracovni deska se zadnim lemem
Model MFS - 140 - nerezové vyko, posuvna plastova pracovni plocha

Model MFS - 140 - C - plexi hygienicky zakryt, posuvna plastova pracovni plocha &.artiklu nazev Cena bez DPH
Piiplatkova vybava : zamek dvefi, agregat vlevo, g:;gggg 2: ﬂI;S _1120 Z;ggg:: &g

HACCP zaznamnik teplot, PC konektor, kole¢ka (viz.pfisluSenstvi str. 145) 6170921 A1 MFS - 140 - C 48.900 - K&
- - .900,- K¢

Oba modely je moZno osadit zasuvkovymi sety
1 dvefe = ( 2x zasuvka 1/1-100)...... +10.500,- K¢ (A1) 6170---=- A1 Zasuvkowy set (2x 1/1-100) 10.500,- K&

Provedeni vnitini i vnéjsi z nerez oceli AISI-304 18/10. VySkové stavitelné nohy z nerez oceli AISI-304 18/10. Izolovana dvifka s aut.zaviranim a zaji$ténim pfi otevirani.
Izolace stén ( 60 mm, polyuretan bez CFCs o hustoté 40 kg). Pracovni teplota + 2°C + 6°C pfi okolni teploté + 32°C. Vyjimatelny, ventilovany, vzduchotésny kompresor DANFOS.
Ventilované chlazeni ( pouzité chladivo R - 134 a ). Vyparnik s hlinikovym Zebrovanim a rozvod trubkami z médi. Automatické odtavani a odparovani kondenzatu.
Osvétleny kontrolni panel s displejem a ovladanim teploty a odtavani. Robustni nerezova pracovni deska .
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