
pro mytí skla, talíøù,
podnosù a tácù

Rozmìry (š x h x v)...... 650x775x1500/1910 mm
Výška dveøí ............................................ 390 mm
Rozmìr koše .................................. 500x500 mm
Mycí cyklus ........ 75 / 120 / 180 sec. (+ volitelný)
Produkce ............................... 52 / 30 / 20 košù/h
Objem vany/bojleru .............................. 35 l / 12 l
Spotøeba vody na cyklus .............................. 3,9 l
Pøíkon mycího èerpadla .......................... 1350 W
Pøíkon vany / bojleru......................... 1,6 / 10 kW 
Celkový pøíkon/napìtí .............. 10,55 kW / 400V
Hmotnost ................................................... 123kg   

Základní výbava:
1x koš 500x500
     na talíøe 16ks
     (popø.na tácy)
1x koš 500x500
     univerzální
1x košíèek na pøíbory

8641016 A1 Model N1300/PD TRONIC  89.900 ,- Kè 

Prùchozí dvoupláš�ová myèka TRONIC s elektronickým ovládáním,
zobrazením teploty, lisovanou vanou a výkonným bojlerem a èerpadlem
i pro nároèný nepøetržitý provoz, dále je vybavena nerezovými rotaèními 
mycími a oplachovými rameny, v základu také oba automatické dávkovaèe 
mycího a oplachového prostøedku.

400 V
EL.NAPÌTÍ

Technická data:

Myèka prùchozí 1300 TRONIC

è.artiklu         název                                     Cena bez DPH

182

MYÈKY - SILANOS

pro mytí skla, talíøù,
podnosù a tácù

pro mytí skla, talíøù,
podnosù a tácù

pro mytí skla, talíøù,
podnosù a tácù

Rozmìry (š x h x v)... 650x775x1500/1910 mm
Výška dveøí ........................................ 390 mm
Rozmìr koše .............................. 500x500 mm

 

Mycí cyklus ................................ 120 / 180 sec.
Produkce ................................... 30 / 20 košù/h
Objem vany/bojleru ............................. 32 l / 9 l
Spotøeba vody na cyklus ........................... 3,9 l
Pøíkon mycího èerpadla ......................... 750 W
Pøíkon vany / bojleru............................ 2 / 6 kW 
Celkový pøíkon/napìtí .............. 6,75 kW / 400V
Hmotnost ................................................ 115kg  

Rozmìry (š x h x v)... 650x775x1500/1910 mm
Výška dveøí ........................................ 390 mm
Rozmìr koše .............................. 500x500 mm
Mycí cyklus ......................... 75 / 120 / 180 sec.
Produkce ............................ 52 / 30 / 20 košù/h
Objem vany/bojleru ............................. 35 l / 9 l
Spotøeba vody na cyklus ........................... 3,9 l
Pøíkon mycího èerpadla ....................... 1350 W
Pøíkon vany / bojleru............................ 2 / 6 kW 
Celkový pøíkon/napìtí .............. 7,35 kW / 400V
Hmotnost ................................................ 123kg   

Rozmìry (š x h x v)... 640x730x1480/1910 mm
Výška dveøí ......................................... 380 mm
Rozmìr koše ............................... 500x500 mm
Mycí cyklus ................................ 120 / 180 sec.
Produkce ................................... 30 / 20 košù/h
Objem vany/bojleru ............................. 32 l / 9 l
Spotøeba vody na cyklus ........................... 3,9 l
Pøíkon mycího èerpadla ......................... 750 W
Pøíkon vany / bojleru............................ 2 / 6 kW 
Celkový pøíkon/napìtí .............. 6,75 kW / 400V
Hmotnost ................................................ 115kg  

8641015 A1 Model N1300/PD           84.900,- Kè

8641014 A1 Model N1000/PD          79.900,- Kè 

8641017 A1 Model E1000/PD          69.900,- Kè 

Základní výbava:
- koš 500x500
  na talíøe 16ks
  (popø.na tácy)
- koš 500x500
  univerzální
- košíèek na pøíbory

Základní výbava:
- koš 500x500
  na talíøe 16ks
  (popø.na tácy)
- koš 500x500
  univerzální
- košíèek na pøíbory

Základní výbava:
- koš 500x500
  na talíøe 16ks
  (popø.na tácy)
- koš 500x500
  univerzální
- košíèek na pøíbory

Prùchozí myèka s jednoduchým pláštìm a snadným mechanickým
ovládáním, nerezovými rotaèními mycími a oplachovými rameny,
oba automatické dávkovaèe mycího a oplachového prostøedku.

Prùchozí dvoupláš�ová myèka s jednoduchým mechanickým
ovládáním, nerezovými rotaèními mycími a oplachovými rameny
a obìma automatickými dávkovaèi mycího a oplachového prostøedku.

Prùchozí dvoupláš�ová myèka s jednoduchým mechanickým
ovládáním, nerezovými rotaèními mycími a oplachovými rameny
a obìma automatickými dávkovaèi mycího a oplachového prostøedku.
Možnost objednání v provedení TRONIC s elektronickým ovládáním.

400 V
EL.NAPÌTÍ

400 V
EL.NAPÌTÍ

400 V
EL.NAPÌTÍ

8640072 A1 Zmìkèovaè LT-08 litrù  1.690,- Kè 

8640073 A1 Zmìkèovaè LT-12 litrù  

8640074 A1 Zmìkèovaè LT-16 litrù  

  

  

 

1.990,- Kè

2.490,- Kè

Technická data:

Technická data:

Technická data:

è.artiklu           název                                   Cena bez DPH

Myèka prùchozí E1000 

Myèka prùchozí N1000

Myèka prùchozí N1300

è.artiklu           název                                   Cena bez DPH

è.artiklu           název                                   Cena bez DPH

è.artiklu           název                                   Cena bez DPH

Zmìkèovaè vody LT - 08 l  
dvoukohoutový

Zmìkèovaè vody LT - 12 l  
dvoukohoutový

Zmìkèovaè vody LT - 16 l 
dvoukohoutový

h 390

h 390

h 390

h 380
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